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Λέβητες συμπύκνωσης για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
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 MYdens: άνεση, υγεία, οικολογία
...ο δικός μου λέβητας συμπύκνωσης!!!
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Με τον λέβητα MYdens η Cosmogas αλλάζει τα δεδομένα στους λέβητες συμπύκνωσης για τον οικιακό τομέα. Ένας λέβητας με νέα φιλοσοφία απαντά στις απαιτήσεις ελάχιστων καταναλώσεων αερίου με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, ευκολία στη χρήση, υψηλή πιστότητα και λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον. Σύγχρονος σχεδιασμός με ιταλική φινέτσα και διαστάσεις που δεν παρεμβαίνουν στην αισθητική των κατοικιών.  
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Γιατί να επιλέξω MYdens:

 Μέγιστη εξοικονόμηση

  

  

   Άνεση

  
   
   
   
   
   
    

Απόδοσεις

    

Ποιότητα Κατασκευής

   
   
   

 

Ecologia

   
   

Λέβητας
 
    inox με τιτάνιο

Ισχύς

έως 60 kW

Απόδοση

             ★★★★

Οικολογία

NOx κλάση 5 (EN 483)

Προστασία

          IP X4D

	

MYdens

GIORGOS
Πληκτρολογημένο κείμενο
Εξοικονόμηση έως 35% στη θέρμανση σε σχέση με ένα συμβατικό λέβητα Συμπύκνωση και στην παραγωγή ζεστού χρήσης με επιπλέον εξοικονόμηση 10% σε σχέση με τους κλασσικούς λέβητες συμπύκνωσης 
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Άμεση διαθεσιμότητα του ζεστού νερού χρήσης σε μεγάλη ποσότητα και σταθερή θερμοκρασίαΣύγχρονος σχεδιασμόςΕυκολία στη χρήση Αθόρυβη λειτουργία Ελάχιστες διαστάσεις και βάροςΛειτουργία χωρίς πρόσθετα μέρη σε κάθε είδους εγκατάσταση  
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Πιστοποιημένη απόδοση 109%
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Λέβητας ΙΝΟΧ 316 Ti με επίστρωση ΤιτανίουΕναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης ΙΝΟΧΠλήρης αναλογική λειτουργία και στη θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης 1:8
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Πληκτρολογημένο κείμενο
Ελάχιστες εκπομπές καυσαερίων Επιπλέον της κλάσης 5 (13 mg/kWh NOx)
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Οι μικρές διαστάσεις του MYdens διευκολύνουν την εγκατάσταση. Μεγάλο βάρος δόθηκε στο σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου για την ευκολία χειρισμού. Με το ΜYdens η COSMOGAS προκάλεσε επανάσταση στον σχεδιασμό λεβήτων αερίου συμπύκνωσης τόσο όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατασκευή χωρίς συγκολλήσεις γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία, μειώνει την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία ευθυγραμμισμένη με τον κανόνα eco-design που προβλέπουν την ανακύκλωση ομοιογενών υλικών. 
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Υποστήριξη κάθε είδους εγκατάστασης

+

+

+

+

+

+

+

+ +
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Ο λέβητας MYdens καταναλώνει την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια για το ζεστό νερό χρήσης
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Συμπύκνωση και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
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Το ζεστό νερό χρήσης παράγεται από τον μεγαλύτερο εναλλάκτη σε λέβητες συμπύκνωσης (Μήκος 32cm) με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού χρήσης, άμεσα και σε σταθερή θερμοκρασία. Ο μεγάλος εναλλάκτης (ΙΝΟΧ) επιτρέπει διαμέσου έξυπνου συστήματος μέτρησης της απαιτούμενης ενέργειας (θερμιδομέτρηση με παροχόμετρο και ΔΤ) την λειτουργία του λέβητα στο ζεστό νερό χρήσης αναλογικά συμπυκνώνοντας και εξοικονομώντας ενέργεια. H COSMOGAS έχει υπολογίσει την επιπλέον αυτή εξοικονόμηση στο 10% της κατανάλωσης αερίου σε ετήσια βάση σε σχέση με τους κλασσικούς λέβητες συμπύκνωσης.
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Λέβητας CRV με επίστρωση Τιτανίου σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την COSMOGAS με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
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Η καρδιά του λέβητα είναι ο ειδικά σχεδιασμένος εναλλάκτης με επίστρωση Τιτανίου από Ανοξείδωτο ατσάλι, με εκπληκτικές αντοχές στην οξείδωση και στην επικάθιση αλάτων και βρωμιάς, κατασκευασμένος από μια σειρά σωλήνων με μεγάλη εσωτερική διάμετρο στο εσωτερικό των οποίων η κυκλοφορία είναι μεταβλητή. Τα καυσαέρια διασχίζουν 3 σειρές σωλήνων με νερό (σύστημα με δίπλωμα ευρυσιτεχνίας) επιτρέποντας έτσι εκπληκτική απόδοση 109% στο MYdens και εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση έως 35%. Τα tubo είναι χωρίς συγκολλήσεις με απευθείας σύνδεση στην προσαγωγή και την επιστροφή της θέρμανσης, χωρίς καμία επαφή με το εξωτερικό περίβλημα γεγονός που επιτρέπει λόγω της μικρής θερμικής αδράνειας ελάχιστες θερμικές απώλειες και μακροβιότητα στο λέβητα. 
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Καυστήρας προανάμειξης σχεδιασμού και κατασκευής COSMOGAS με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 10 χρόνια εγγύηση 
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Ο καυστήρας του MYdens έχει σχεδιαστεί στην COSMOGAS με ένα έξυπνο σύστημα προανάμειξης που ετρέπουν υψηλές αποδόσεις στην καύση. Κατασκευασμένος από το ειδικό υλικό (FECRALLOY FIBRE) με αποτέλεσμα μεγάλες αντοχές στη χρήση.Η κατασκευή του καυστήρα και του συστήματος προανάμειξης αέρα αερίου επιτρέπουν τις χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων, κλάση 5 (CO<15 ppm και NOx<15 ppp) ενώ παράλληλα επιτρέπει την λειτουργία του με μεγάλο εύρος αναλογικότητας. 
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  ΔΕΔΟΜΕΝΑ MYDENS
15 24 34

V/Hz
W
kg

mm
”

kW
%

%

l
l

l/min

  Κύκλωμα καύσης τύπος

445x305x770

230/50

ΘΕΡΜΑΝΣΗ= 3/4”    ΖΝΧ= 1/2”    ΑΕΡΙΟ= 3/4”

κλειστού θαλάμου καύσης

108

109
110

27,5

3,49

13,1
0,5

36

15,1

-
-

2 2,2

120

37,6

4,8

18,0

38

ΘΕΡ= 1” ΖΝΧ= 1/2” ΑΕΡΙΟ= 3/4”

kW

  Ονομαστική τάση/συχνότητα
  Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς 
  Καθαρό Βάρος
  Διαστάσεις ΜxΠxΥ
  Συνδέσεις 

  Ωφέλιμη μέγιστη ισχύς στη θέρμανση (50/30)
  Απόδοση στη μέγιστη ωφέλιμη ισχύ (50/30)

  Απόδοση στο 30% του φορτίου ή ενδιάμεσο

  Ποσότητα νερού στο δευτερεύοντα εναλλάκτη  
  Ποσότητα νερού στο λέβητα

  Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Δt 30°C)

  Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς (50/30)
  Απόδοση στην ελάχιστη ισχύ  (50/30) %

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1 - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 3/4" ΣΤΟΝ MYdens 15 E 24
 1" ΣΤΟΝ MYdens 34
  2 - ΕΞΟΔΟΣ ΖΝΧ 1/2" ]
  3 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ BOILER 3/4" ]]
  4 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 3/4"
  5 - EΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 1/2"
  6 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 3/4" ΣΤΟΝ MYdens 15 E 24
 1" ΣΤΟΝ MYdens 34

  7 - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
  8 - ATTACCHI DI SOSTEGNO
  9 - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 
10 - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ
11 - ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Ø20

		] - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ BOILER 3/4" MYDENS B
]] - MONO ΣΤΟΥΣ MYDENS B

ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΑΓΩΓΩΝ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΕΣ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΘΕΩΡΗΣΤΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΡΙΒΗ 1 m

MYDENS 24

Ø80/80 PP = 40 m

MYDENS 34

Ø80/80 PP = 25 m

Ø80/80 PP = 20 m Ø80/80 PP = 13 m

Ø60/60 PP = 15 m Ø60/60 PP = 9 m

Ø60/100 PP = 10 mΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Κυκλοφορητής 6 μέτρων για MYdens 24 
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Κυκλοφορητής 6 μέτρων για MYdens 34

00 01 02    ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ



Ο δικός μου λέβητας συμπύκνωσης!!!

V/Hz

kW
%

%
l

  Κύκλωμα καύσης τύπος

445x484x685

230/50

45

kW

  Ονομαστική τάση/συχνότητα

  Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς 

  Διαστάσεις ΜxΠxΥ

  Ποσότητα νερού στο λέβητα

  Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς (50/30)
  Απόδοση στην ελάχιστη ισχύ  (50/30) %

MYdens 60 A
Κύκλωμα καύσης τύπος Κλειστού θαλάμου 

Ωφέλιμη μέγιστη ισχύς στη θέρμανση (50/30) kW 60,7

Απόδοση στην μέγιστη ωφέλιμη ισχύ (50/30) % 105

Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς (50/30) kW 12,8

Απόδοση στην ελάχιστη ισχύ (50/30) % 107

Απόδοση στο 30% του φορτίου ή ενδιάμεσο % 107

Ονομαστική τάση συχνότητα V/Hz 220/50

Καθαρό βάρος kg 40

Διαστάσεις Μ x Π x Υ mm 445x484x685
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ΜYdens5 χρόνια εγγύηση για τον λέβητα μου 10 χρόνια εγγύηση για τον καυστήρα μου 10% επιπλέον οικονομία από οποιονδήποτε άλλο λέβητα 
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